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Utilitdrio de Configuracao (F10) do 

tomputador 



Utilitarios de Configuracao (F10) do Computador 

Use o utilitario de Configuracao (FIO) do Computador para fazer o 

seguinte: 

■ Alterar configurafSes padrao de fabrica. 

■ Configurar a data e a hora do sistema. 

■ Configurar, exibir, alterar ou verificar a configurafao do sistema, 
incluindo configurafoes do processador, graficas, de memoria, de 
audio, de armazenamento, de comunicagoes e de dispositivos de 
entrada. 

■ Modificar a seqiiencia de inicializagao de dispositivos de 
inicializagao, tais como unidades de disco rfgido, unidades de 
disquete, unidades opticas ou dispositivos de mfdia flash USB. 

■ Ativar a Inicializafao Rapida, que, embora mais rapida, nao 
realiza todos os testes de diagnostico executados na Inicializagao 
Completa. E possfvel definir o sistema para: 

□ utilizar sempre a Inicializafao Rapida (padrao); 

□ utilizar periodicamente a Inicializa^ao Completa 
(determinado numero de dias em um mes); ou 

□ utilizar sempre a IniciaHzagao Completa. 

■ Selecionar Mensagens POST Ativadas ou Desativadas para 
alterar o status de exibigao de mensagens de autoteste de 
inicializafao (POST - Power-On Self-Test). A desativa^ao das 
mensagens POST elimina a maioria das mensagens na 
inicializafao, como contagem de memoria, nome do produto e 
outras mensagens que nao correspondem a erros. Se ocorrer um 
erro de POST, ele sera exibido independentemente do modo 
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selecionado. Para altemar manualmente para Modo Ativado das 
Mensagens POST durante o POST, pressione qualquer tecla 
(exceto Fl a F12). 

■ Estabelecer xima Etiqueta de Propriedade cujo texto sera exibido 
toda vez que o sistema for ligado ou reiniciado. 

■ Inserir a Etiqueta de Equipamento ou o numero de identifica^ao 
de propriedade atribui'do pela empresa a este computador. 

■ Ativar a solicitafao da senha de inicializafao quando o sistema 
for reiniciado (inicializafao a quente) ou quando for ligado. 

■ Estabelecer uma senha de configurafao que controle o acesso ao 
utilitario de Configuragao (FIO) do Computador e as definigoes 

descritas nessa scfao. 

■ Resguardar recursos integrados de E/S, como portas serials, USB 
ou paralelas, audio ou NIC integrada, de forma que nao possam 
ser utilizadas ate serem liberadas. 

■ Ativar ou desativar a Seguranfa do Registro Mestre de 
Reinicializa^ao (MBR) (determinados modelos). 

■ Ativar ou desativar a capacidade de inicializafao utilizando 
discos removfveis. 

■ Ativar ou desativar a capacidade de gravafao em disquetes 
legados (quando admitidos por hardware). 

■ Solucionar erros de configurafao do sistema detectados, mas nao 
automaticamente corrigidos durante o Autoteste de Inicializafao 
(POST). 

■ Rephcar a configura^ao do sistema salvando informagoes de 
configurafao em disquete e restaurando essas informagoes em um 

ou mais computadores. 

■ Executar testes automaticos em uma unidade de disco rigido 
ATA especffica (quando admitido pela uiridade). 

■ Ativar ou desativar a seguran^a DriveLock (quando admitido 
pela unidade). 
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Uso dos utilitarios de Configura^ao (F10) do 
Computador 

O Computer Setup so pode ser acessado ao ligar ou reinicializar o 
sistema. Para acessar o menu dos Utilitarios Computer Setup, siga as 
seguintes etapas: 

1 . Ligue ou reiiucie o computador. Se estiver no Microsoft 
Windows, clique em Iniciar > Desligar o computador > 
Reiniciar. 

2. Assim que o computador estiver ligado, pressione FIO quando a 
luz do monitor ficar verde para entrar em Computer Setup. 
Pressione Enter para omitir a tela de abertura, se necessario. 



Se a tecla Fl 0 nao for pressionada no momento certo, sera necessario 
reiniciar o computador e pressionar Fl 0 novamente quando a luz do 
monitor ficar verde para acessar o utilitario. 



3. Selecione o idioma na lista e pressione Enter. 

4. Cinco opfoes sao exibidas no menu de Utilitarios de Computer 
Setup: Arquivo, Armazenamento, Seguran^a, Energia e 

Avanfado. 

5. Utilize as teclas de seta (esquerda e direita) para selecionar a 
opfao apropriada. Utilize as teclas de seta (para cima e para 
baixo) para selecionar a opqao desejada e, em seguida, pressione 
Enter. Para retomar ao menu Utilitario Computer Setup, 
pressione Esc. 

6. Para apUcar e salvar suas alteragoes, selecione Arquivo > Salvar 
alteragoes e Sair. 

□ Se voce tiver feito alterafoes que nao deseja aplicar, 
selecione Ignorar altera^oes e Sair. 

□ Para reinicializar nas configuragoes de fabrica ou nas 
configurafoes padrao salvas anteriormente (determinados 
modelos), selecione Definir Padroes e Sair. Essa opgao 
restaurara os padroes originals de fabrica do sistema. 
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ACUIDADO: NAO DESLIGUE a alimenta(;ao do computador enquanto a 
memoria ROM estiver salvando as altera^oes de Computer Setup (Fl 0), 
pois isso podera corromper o CMOS. E seguro desligar a alimentacao 
do computador somente apos sair da tela de Configura(;ao (Fl 0). 



Computer Setup 

Tftulo Op^ao Descri^ao 

Arquivo lnforma(;oes do Sistema Relaciona: 

• Nome do produto 

• Numero SKU (determinados modelos) 

• Tipo/velocidade/escalonamento do 
processador 

• Tamanho do cache (L1/L2) (processadores de 
nucleo dupio apresentam esse item listado em 
dobro) 

• Tamanho/ velocidade da memoria instalada, 
numero de canais (unico ou dupIo) (se 
aplicdvel) 

• Enderego MAC integrado para NIC integrada 
e ativada (se aplicdvel) 

• BIOS do sistema (inclui o nome e 
versao da familia) 

• Numero de serie do chassi 

• Numero de rastreio do equipamento 



Sob re 


Exibe informagao de copyright. 


Defini(;ao de Hora e Data 


Permite que a hora e a data do sistema sejam 




definidas. 


Memoria ROM Flash de 


Permite selecionar uma unidade que contem uma 


Sistema (determinados 


nova BIOS. 


modelos) 





O suporte ds op^oes especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^o do hardv/are. 



4 



www.hp.com.br Guia do Utilitario de Config. (FW) do PC 



Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Arquivo Configura(;ao Replicada Salvar em Midia Removi'vel 

(confinuagao) Salva a configura(;ao do sistema, incluindo o 

CMOS, em um disquete formatado de 1 ,44 MB, 

um dispositive de midia flash USB ou um dispositivo 

semelhante a disquete (um dispositivo de 

armazenamento configurado para emular uma 

unidade de disquete). 

Restaurar de Mi'dia Removi'vel 

Restaura a configura^Qo do sistema a partir de um 

disquete, dispositivo de midia flash USB ou 

dispositivo semelhante a disquete. 

Configura(;ao Padrao Salvar Configura^oes Atuais como Padrao 

Salva OS parametros de configura<;ao atuais do sistema 
como o padrao. 

Restaurar Configura^des de Fabrica ao Padrao 

Restaura os parametros de fabrica de configura^ao do 
sistema como padrao. 



Aplicar as Configura<;6es 
Padrao e Sair 


Aplica as configura^oes padrao selecionadas atualmente 
e cancela as senhas ja estabelecidas. 


Ignorar Altera(;oes e sair 


Sai do Computer Setup sem que as altera(;oes 
sejam aplicadas ou salvas. 


Salvar Alteracoes e Sair 


Salva alteracoes na configuracao do sistema ou 

configurocoes padrao e sol do Computer Setup. 


Armazenamento Configura^ao de 
Dispositivo 


Lista todos OS dispositivos de armazenamento 
instalados controlados pela BIOS. 
Quando um dispositivo e selecionado, informa^oes 
detalhadas e opgoes sao exibidas. As seguintes 
opqoes podem ser apresentadas: 

Tlpo de Disquete 

identifica o tipo de midia de maior capacidade 

aceito pela unidade de disquete. 

Unidades de Disquete Legado 

As op(;6es sao 3,5 polegadas de 1 ,44 MB e 

5,25 polegadas de 1,2 MB. 


O suporte ds op(;oes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura(;do do hardv/are. 
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Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 


Op^ao 


Descri^ao 


Armazenamento 


Configura(;ao de 


Emula^ao de Unidade 


(continuagao) 


Dispositive 


Permite selecionar um tipo de emula^o de 




(continuagaoj 


unidade para um determinado dispositivo de 
armazenamento. (Por exempio, uma unidade Zip 
pode se tornar uma unidade de inicializa^ao 
selecionando-se a emula^ao de disquete.) 



Tipo de Unidade Op^des de Emuia^ao 

Unidade 

Zip ATAPI Nenhuma (tratada como 

Outros). 
Disquete (tratada como 
unidade de disquete). 

Unidade de 
Disco Rfgido 

ATA Nenhuma (tratada como 

Outros) 
Disco (tratada como 
unidade de disco rigido) 

Disquete Legado Sem op^;6es de emula^o 
disponfveis. 

CD-ROM Sem op(;oes de emula(;ao 

disponfveis. 

LS-1 20 ATARI Nenhuma (tratada como 

Outros). 
Disquete (tratada como 
unidade de disquete). 

Transferencias Multissetoriais (somenfe 
discos ATA) 

Especifica quantos setores serao transferidos por 
opera^;ao PIO multissetorial. As op^;6es (sujeitas 
aos recursos do dispositivo) sQo Desativada, 8 e 
16. 



O suporte ds op(;6es especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura(;do do hardware. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 



Titulo 


Op^ao 


Descri^ao 


Armazenamento 


Configura(;ao de 


Modo de Transferencia (somenfe dispositivos 


(continuagao) 


Dispositive 


/DE) 




(continuagaoj 


Especifica o modo ativo de transferencia de dados. 

As op^oes (sujeitos cos recursos do dispositive) sao 
PIO 0, PIO Max., DMA aprimorado, Ultra DMA 0 
e UDMA Max. 



Modo de Tradu^ao (somenfe discos ATA) 

Permite a selegao do modo de traducjao a ser 
utilizado para o dispositive. Isso possibilita que a 
BIOS acesse discos particionados e formatados em 
outros sistemas e pode ser necessdrio para 
usudrios de versoes antigas do UNIX (per exempio, 
SCO UNIX versao 3.2). As opgoes sao Automdtica, 
Bit-Shift (chaveador de bit), LBA Assistida, Usudrio 
e Nenhuma. 

/\ CUIDADO: Em geral, o modo de 
^ — ^ tradu^ao selecionado outomaticomente 
pela BIOS nao deve ser alterado. Se o 
modo de trodu^ao selecionado ndo for 
compativel com o modo de tradu^Qo que 
estava ativo quando o disco foi 
particionado e formatado, os dados no 
disco ficarao inacessiveis. 

Valores Padrao IDE/SATA 

Permite especificar valores padrao para 

Transferencias Multisetor, Modo de Transferencia e 
Modo de Traduqao para dispositivos ATA. 

O suporte ds op(;6es especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^do do hardv/are. 
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Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 

Armazenamento 
(continuagao) 



Op^ao 

Configura(;ao de 

Dispositive 

(continuagaoj 



Op^oes de 
Armazenamento 



Descri^ao 

Parametros de Tradu^ao (somenfe discos ATA) 

Este recurso aporece opencs quando o 

mode de traduqao Usuario e 

selecioncdo. 
Permite que voce especifique os parametros 
(cilindros logicos, cabe^as e setores por triiha) 
usodos pelo BIOS para traduzir solicitacjoes de E/S 
(do sistema operacional ou de um aplicativo) em 
termos aceitdveis pela unidade de disco rigido. Os 
cilindros Idgicos nao podem ultrapassar 1 .024. O 
numero de cabe^as ndo pode ultrapassar 256. O 
numero de setores por triiha ndo pode ultrapassar 
63. Esses compos poderdo ser vistos e alterados 
apenas quando o modo de tradu^o da unidade 
estiver definido como Usudrio. 

Inicializa^ao com Mi'dia Removi'vel 

Ativa/desativa a capacidade de inicializar o 
sistema usando mfdia removfvel. 

Grava^ao em Disquete Legado 

Ativa/desativa a capacidade de gravar dados em 
disquetes legados. 

Depois que salvor as altera(;oes em 
Grava(;do em Mfdia Removfvel, o 
computador reiniciard. Desligue o 
computador e, em seguida, ligue-o 
monuolmente. 

Transferencias de Dados DAAA BIOS 

Permite controlor como as solicita^oes de E/S de 
disco da BIOS sdo processadas. Quando "Ativar" 
estiver selecionado, a BIOS ird processor as 
solicitocoes de leitura e grovo^do em disco ATA 
com transferencias de dodos DMA. Quando 
"Desativar" estiver selecionado, a BIOS ird 
processor as solicitacjoes de leitura e grovo^do em 
disco ATA com transferencias de dodos PIO. 



O suporte ds op?6es especfficas de Computer Setup pode vorior, dependendo da 
configuro^do do hordv/ore. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Armazenamento Opqoes de Emula^ao SATA 

(confinua^ao) Armazenamento Permite que voce escoiha como o controlador e os 

(continuagaoj dispositivos SATA sQo acessados pelo sistema 

operacional. 

" Controlador IDE Separado " e a op^ao padrao. 
Ate 4 dispositivos SATA e 2 RATA podem ser 

acessados neste modo. Os controladores SATA e 
PATA aparecem como dols controladores IDE 
separados. Utilize esta opgao com o Microsoft 
Windows 2000 e o Windows XP 

• SATA 0 e visto como o Dispositivo Primdrio 
SATAO 

• SATA 1 (se estiver presente) e visto como o 
Dispositivo Secunddrio SATA 0 

• SATA 2 (caso presente) e visualizado como 
Dispositivo Primdrio SATA 1 

• SATA 3 (se estiver presente) e visto como o 
Dispositivo Secunddrio SATA 1 

" Controlador IDE Combinado " e a outra opqao. 
Ate 2 dispositivos PATA e 2 SATA podem ser 
acessados neste modo. Os controladores SATA e 
PATA aparecem como um controlador IDE 
combinado. Utilize esta op^ao com o Microsoft 
Windov/s 98 e sistemas operacionais anteriores. 

• O Dispositivo Primdrio PATA 0 substitui o SATA 

1 

• O Dispositivo Primdrio PATA 1 substitui o SATA 

3 

Controlador IDE 

Permite que ative ou desative o controlador IDE 
primdrio. Esse recurso e admitido apenas em 
determinados modelos. 





Controlador SATA Primdrio 




Permite que ative ou desative o controlador SATA 




Primario. 


O suporte ds opgoes especfficas de 


Computer Setup pode variar, dependendo da 


configuraq;do do hardware. 
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Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 

Armazenamento 
(continuagao) 



Op^ao 

Opqoes de 

Armazenamento 

(continuagaoj 



Autoteste DPS 



Descri^ao 



Controlador SATA Secunddrio 

Permits que ctive ou desative o controlador SATA 
Secundario. Esse recurso e admitido apenas em 
determinados modelos. 



Possibilita a execu^ao de autotestes de unidades de 
disco rigldo ATA capazes de executor os autotestes 
de Sistema de Prote^So de Unidade (DPS — Drive 
Protection System). 

Essa sele^ao serd exibida somente 
quando pelo menos uma unidade capaz 
de executor os autotestes DPS estiver 
conectada ao sistema. 



O suporte ds opqoes especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^o do hardware. 
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Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Armazenamento 
(continuagaoj 



Sequencia de Inicializa^o 



Permite que voce: 

• Especifique a sequencia na qual os 
dispositivos conectados (como dispositivo de 
midia flash USB, unidade de disquete, 
unidade de disco rigido, unidade optica ou 
placa de interface de rede) serao verificados 
para obter uma imagem de sistema 
operacional de iniciallzagao. Cada dispositivo 
na lista pode ser excluido ou incluido 
individualmente como fonte de inicializa^o 
do sistema operacional. 

• Especifique a ordem das unidades de disco 
rigido conectados. A primeira unidade de 
disco rigido terd prioridade na sequencia de 
inicializaqdo e serd reconhecida como 
unidade C (se nenhum dispositivo estiver 
conectado). 

Atribui(;6es de letras d unidade MS-DOS 
talvez nao sejam aplicdveis depois que 
um sistema operacional diferente do 
MS-DOS for iniciado. 
Atalho para Ignorar Temporariamente a 
Sequencia de Inicializa^ao 
Para inicializar uma vez a partir de um 
dispositivo diferente do dispositivo padrdo 
especificado na sequencia de inicializa^do, reinicie 
o computador e pressione F9 quando a luz do 
monitor ficar verde. Quando o POST for conduido, 
uma lista de dispositivos de inicializai;do serd 
exibida. Utilize as teclas de seta para selecionar o 
dispositivo preferido de inicializagdo e pressione 
Enter. O computador entdo serd inicializado a 
partir do dispositivo ndo-padrdo seiecionado uma 
vez. 

O suporte ds op?6es especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^o do hardv/are. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Seguran^a Op(;oes de Smart Card Permite otivor/desativar o Smart Card a ser 

utilizado no lugar da Senha de Inicializagao. 

Senha de Configura^o Permite que defina e ative uma senha de 

configura^o (administrador). 

Se houver uma senha de configura^ao 
deflnlda, ela serd necessdria para alterar 
as opqoes de Computer Setup, efetuar 
flash da memdria ROM e alterar 
determinadas configurates plug and 
play no Windows. 

Consulte o Guia de Solugao de Problemas no CD 
Documentagao e Diagnosticos para obter mais 
informa^oes. 

Senha de lnicializa(;ao Permite que voce defina e ative uma senha de 

inicializato- 

Consulte o Guia Solugao de Problemas no CD 
Documentagao e Diagnosticos para obter mais 
informa(;6es. 

Permite a voce: 

• Bloquear recursos legados (aparece somente 
se uma senha de configurate for 
estabelecida) 

• Ativar/desativar modo de servidor de rede 
(aparece somente se uma senha de 
iniciallzaqdo for estabelecida) 

• Especifique se uma senha e necessdria para a 
inicializato Q quente (CTRL+ALT+DEL) 

(aparece se uma senha de inicializato for 
estabelecida) 
Consulte o Guia de Gerenciamenfo de Desktops no 
CD Documentagao e Diagnosticos para obter mais 
informa(;oes. 

O suporte ds optes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configurato cfo hardware. 



Optes de Senha 
(Essa seleqdo aparece 
somente se houve o 
estabelecimento de uma 
senha de lnlclallza(;do ou 
de configurato.) 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continuagao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Seguran(;a 
(continuagao) 



Tampa Inteligente 



Seguron^a Integrada 



Permite que voce: 

• Trave/destrave o Bloqueio da Tampa. 

• Configure o Sensor de Remo(;ao da Tampa 
para Desativar/Notificar Usudrio/Configurar 

Senfia. 

Notificar Usuario alerta o usudrio de que 
o sensor detectou que a tampa foi 
removida. Senba de Configurate exige 
que a senfia de configuragao seja 
Inserlda para Inlclalizar o computador, 
se o sensor detector que a tampa foi 
removida. 

Esse recurso e admitido apenas em determinados 
modelos. Consulte o Guia de Gerenciamento de 
Desktops no CD Documentagao e Diagnosticos 
para obter mais informa(;6es. 

Permite que voce: 

• Ative/desative o dispositivo Embedded 
Security. 

• Restaure o dispositivo para as Configura^:6es 
de Fdbrica. 

• Ative/desative o suporte para autentica^o na 
inicializa^o. (determinados modelos) 

• Reinicializar a credencial de autentica^do. 
(determinados modelos) 

Esse recurso e admitido apenas em determinados 
modelos. 

Consulte o Guia de Gerenciamento de Desktops no 
CD Documentagao e Diagnosticos para obter mais 
informa^oes. 



O suporte ds op(;6es especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^o do hardware. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Seguran^a Seguran(;a do Dispositivo Dispositivo Disponfvel/Dispositivo Oculto 

(confinua^ao) • Portas seriais 

• Porta paralela 

• Portas USB frontais 

• Audio do sistema 

• Alto-falante interne (determinados modelos) 
(nao afeta alto-falantes externos) 

• Controladores de rede (determinados 

modelos) 

• Dispositivos MultiBoy (determinados modelos) 

• Controladores SMBus (determinados modelos) 

• Controladores SCSI (determinados modelos) 

• Dispositivo de seguran(;a integrada 
(determinados modelos) 

Ativa/desativa a capacidade do computador de 
ser inicializado a partir de um sistema operacional 
instalado em um servidor de rede. (Esse recurso 
estd disponfvel apenas em modelos com NIC; o 
controlador de rede precise residir no barramento 
PCI ou estar integrado na placa do sistema.) 

O suporte ds opq;6es especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^ao do hardv/are. 



lnicializaq;do por Serviq;o 
de Rede 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Seguran(;a IDs do Sistema Permite definir: 

(continua^ao) • A Etiqueta de equipamento (identificador de 

1 8 bytes) e a Etiqueta de propriedade 
(identificador de 80 bytes exibido durante o 
POST). 

Consulte o Guia de Gerenciamento de 
Desktop no CD Documentagao e Diagndsticos 
para obter mais informa^oes. 

• Numero de serie do chassi ou numero do 
Identificador Exclusivo Universal (UUID). O 
UUID so pode ser atualizado se o numero de 
serie atuai do cfiassi for invdiido. (Esses 
numeros de ID sdo normalmente definidos na 
fdbrica e sao utilizados para identificar o 
sistema de maneira exclusivo.) 

• A configura(;do local do teclado (por exempio, 
Ingles ou Alemdo) para a entrada do ID do 

Sistema. 

Permite atribuir ou modificar uma senha mestre ou 
de usudrio para unidades de disco rfgido. Quando 
esse recurso estiver ativado, o usudrio serd 
solicitado a fornecer uma das senhas do DriveLock 
durante o POST. Se nenfiuma delas for inserida 
corretamente, a unidade de disco rigido 
permanecerd inacessivel ate que uma das senhas 
seja inserida corretamente durante a inicializa(;ao 
a frio subsequente. 

Essa seleqao serd exibida somente 
quando pelo menos uma unidade 
MultiBay que admita o recurso DriveLock 
estiver conectada ao sistema. 
Consulte o Guia de Gerenciamenfo de Desktops no 
CD Documentagao e Diagndsticos para obter mais 
informacjoes. 

O suporte ds op^oes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^do do hardv/are. 



Seguran(;a DriveLock 
(determinados modelos) 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Seguran(;a 
(continuagao) 



Seguranqa de Sistema 
Operacional 
(determinados modelos) 



• Prevenqao de Execu(;ao de Dados 
(determinados modelos) 
(ativar/desativar). Ajuda a impedir viola(;oes 
na segurancja do Sistema Operacional. 

Essa sele^o so e efetivada se o 
processador e o sistema operacional que 
estao sendo utilizados entendem e 
utilizam esse recurso. 

• Tecnologia de Virtualiza(;ao Intel 
(determinados modelos) (ativar/desativar). 
Alterar essa configura(;ao exige que desligue e 
ligue o computador novamente. 

Essa sele^Qo so e efetivada se o 
processador e o sistema operacional que 
estao sendo utilizados entendem e 
utilizam esse recurso. 

Prevengao de Execu(;ao de Ativar/Desativar 

Dados (determinados o Modo de Preven^ao contra Execu^ao de Dados 

modelos) ajuda a prevenir violates de seguran^a no 

Sistema Operacional. 

Esta sele^Qo permanece ativa so se o 

processador e o sistema operacional que 
estao sendo utilizados entendem e 
utilizam o Modo de Preven^Qo contra 
Execugao de Dados. 

O suporte ds opcoes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configuracao do hardware. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continuagao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Seguran(;a 
(continuagao) 



Seguran^a do Registro 
Mestre de Reinicializa^ao 
(determinados modelos) 



Permite que ative ou desative a Seguran^a do 
Registro Mestre de Inicializa^o (MBR). 
Quando ativada, a BIOS rejeita todas as 
solicita(;6es de grova^ao no MBR do disco de 
inicializaqao atual. Toda vez que o computador e 
ligado ou reinicializado, a BIOS compara o MBR 
do disco de inicializacjao atual com o MBR salvo 
anteriormente. Se forem detectadas alteraqoes, 
voce tera a op^ao de salvor o MBR no disco de 
inicializa^ao atual, restaurar o MBR salvo 
anteriormente ou desativar a Seguran^a MBR. Voce 
deve conhecer a senha de configura(;ao, se houver. 

Desative a Seguran^a MBR antes de 
alterar intencionalmente a formata(;ao ou 
particionamento do disco de 
inicializa^ao atual. Vdrios utilitdrios de 
disco (como o FDISK e FORMAT) tentam 
atualizar o MBR. 

Se a Seguran(;a MBR estiver ativada e o 

acesso ao disco estiver sendo 
processado pela BIOS, as solicitaqoes de 
gravaqao no MBR serao rejeitadas, 
fazendo com que os utilitdrios relatem 
erros. 

Se a Seguran(;a MBR estiver ativada e o 
acesso ao disco estiver sendo 
processado pelo sistema operacional, 
qualquer altera(;ao no MBR serd 
detectada pela BIOS no inicializa^ao 
seguinte e uma mensagem de 
advertencia da Seguran^;a MBR serd 
exibida. 



Salvor Registro Mestre de 
Reinicializagao 
(determinados modelos) 



Salva uma copia de seguran(;a do Registro Mestre 
de lnicializa(;do do disco de inicializa(;do atual. 

E exibida somente se a Seguran(;a MBR 
estiver ativada. 



(^^^ O suporte ds op(;6es especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
^ configura(;do do hardv/are. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup {Cont\nua<;ao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Seguran(;a 
(continuagao) 



Restaurar Registro Mestre 
de Reinicializa^o 
(determinados modelos) 



Restaura a copia de seguranga do Registro Mestre 
de Inicializagao no disco de inicioliza^ao otuol. 

So aparece quando todas as seguintes 
condi^oes forem verdadeiras: 

• A Segurancja MBR esta ativada. 

• Uma copia de seguranq;a do MBR foi 
previamente salva. 

• O disco de inicializagao atual e o mesmo 
disco com base no qua I a copia de 
seguran^a do MBR foi salva. 

/\ CUIDADO: A restauraipao de um MBR 
— ^ salvo previamente depois que um utilitario 
de disco ou o sistema operacional 
modificou o MBR pode fazer com que os 
dados do disco tornem-se inacessfveis. 
Somente restaure um MBR salvo 
previamente se voce tiver certeza de que 
o MBR do disco de inicializa^ao atual foi 
corrompido ou infectado por virus. 



O suporte ds opqoes especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^o do hardv/are. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continuagao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Energia 



Gerenciamento de Energia 
do Sistema Operacional 



Gerenciamento de Energia 
de Hardware 



Termic 



• Gerenciamento de Energia em 
Execu^o — Ativar/Desativar. Permite que 
determinados sistemas operacionais reduzam 
a freqijencia e voltagem quando a cargo atual 
do software nao requer os recursos completos 
do processador. 

• Economia de Energia Inativa— 
Estendida/Normal. Permite que determinados 
sistemas operacionais reduzam o consume de 
energia do processador quando este estiver 
inativo. 

• Suporte ACPI S3— Ativa ou Desativa o suporte 

ACPI S3. 

• Reinicializa^ao da Unidade de Disco Rigido 
ACPI S3— A ativa(;ao desse recurso faz com 
que a BIOS assegure que as unidades de 
disco rigido estao prontas para aceitar 
comandos quando o sistema sair do S3 antes 
de retornar o controle ao sistema operacional. 

• Ativa^ao do Mouse PS2 ACPI S3— Habilita ou 

desabilita a ativacjao do S3 devido a 
atividade do mouse PS2. 

• USB Wake on Device Insertion (determinados 

modelos)— Permite que o sistema saia do 
modo de Espera quando um dispositivo USB 
for inserido. 

O gerenciamento de Energia SATA ativa ou 
desativa o barramento SATA e/ou o gerenciamento 
de energia do dispositivo. 

• Modo inativo do ventilador — Esta barra de 

grdficos controla a velocidade minima 
permitida do ventilador. 

Essa configuragao altera apenas a 
velocidade minima do ventilador. Os 
ventiladores ainda sac controlados 

automaticomente. 



O suporte as opgoes especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configuraq;ao do hardware. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao 

Avan^ado* Op(;oes de Inicializa^ao 

*Somente para 

usudrios 

avan(;ados. 



Descri^ao 

Permite definir: 

• O modo POST(QuickBoot, FullBootou FullBoot 
determinado numero de dias em um mes). 

• Mensagens POST (ativar/desativar) 

• Prompt F9 (ativar/desativar ou ocultar/exibir). 
A ativa^ao deste recurso ird exibir o texto "F9 
= Boot Menu" durante o POST. A desativa^Qo 
desse recurso impede que o texto seja exibido. 
Entretanto, pressionando a tecia F9 ainda 
acessara a tela Menu de Atalho de 
lnicializa^;ao [Sequencia]. Consulte 
Armazenamento > Sequencia de inicializa(;ao 
para obter mais informagoes. 

• Prompt FIO (ativar/desativar ou 
ocultar/exibir). A ativa^Qo deste recurso ird 
exibir o texto "Fl 0 = Setup" durante o POST. A 
desativa(;ao desse recurso impede que o texto 
seja exibido. Entretanto, pressionar FIO ainda 
acessa a tela Configuracjao. 

• Prompt F12 (ativar/desativar ou 
ocultar/exibir). A ativaqao deste recurso ird 
exibir o texto "Fl 2 = Network Service Boot" 
durante o POST. A desativa^Qo desse recurso 
impede que o texto seja exibido. Entretanto, 
pressionando F12, o sistema continuard a ser 
for(;ado a inicializar a partir da rede. 



<^>^ O suporte ds op^oes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^;do cfo hardware. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continuagao) 



Tftulo 



Op^ao 



Descri^ao 



Avan^ado* 
(continua^ao) 
*Somente para 

usuarios 
avon^odos. 



Op(;6es de Inicializagao 
(continua^ao) 



Permite definir: 

• Prompt de Op^ao de memoria ROM 
(ativor/desativar). A ativa(;ao desse recurso fard 

com que o sistema exiba uma mensagem antes 
de carregar memoria op(;6es de memoria ROM. 
(Esse recurso e admitido apenas em 
determinados modelos.) 

• Fonte de inicializa(;ao de ativa^ao remota 
(servidor remoto/unidade de disco rigido local) 

• Apos Falta de Energia (desligado/ligodo/estodo 
anterior): Definir essa op<;ao como "ligado:" 

• Desligado— faz com que o computador 
permane(;a desligado quando a alimenta(;ao 
e restabelecida. 

• Ligado— faz com que o computador ligue 
automaticamente logo que a alimenta<;ao for 
restabelecida. 

• Ligado— permite ligar o computador 
utilizando o interruptor de um filtro de linha, 
caso o computador esteja conectado em um 
filtro de linha. 

• Estado anterior — faz com que o computador 
ligue automaticamente logo que a 
alimentagao for restabelecida, se ele estava 
ligado quando a energia foi desligado. 

Se desligar a energia do computador 
usando o interruptor no filtro de linha, nao 
sera possfvel usar o recurso suspensao/de 
Espera ou os recursos do Gerenciamento 
Remoto. 

• Retordo do POST (Nenhum, 5, 1 0 1 5 ou 20 
segundos). A ativa<;do deste recurso ird 
acrescentor um atraso especificado pelo usudrio 
oo processo do POST. Esse atraso algumos vezes 
e necessdrio para os discos rigidos em algumos 
placas PCI que aumentam de velocidade muito 
devagar, tdo devagar que ndo estdo prontos 
para serem inicializodos no momento em que o 
POST e finalizado. O atraso do POST tambem 
fornece mois tempo para selecionor a tecia F10 
para entror em Computer Setup (FIO). 

O suporte ds opq;6es especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^ao do hardware. 
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Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao Descri^ao 

Avan^ado* Op^oes de Inicializa^Qo Permite definir: 

(continua^ao) (confinua^ao) • Modo APIC E/S (ativar/desativar). A ativa^ao 

*Somente para desse recurso permitira otimizar a execu(;ao 

usuarios dos Sistemas Operacionois Microsoft 

avan(;ados. Windows. Esse recurso precisa ser desativado 

em determinados Sistemas Operacionais 
nao-Microsoft para que funcionem 
corretamente. 

• Hyper-threading (ativar/desativar). 

• Configuraqao do Modo de Navegaqao 
(ativar/desativar) (determinados modelos). 
Ativar esse recurso permita que o Computer 
Setup seja visualizado, mas nao alterado, sem 
digitar a senha de configuraq;ao. 

• Limite do Valor Maximo de CPUID a 3 - 

Restringe o numero de funcjoes CPUID 
relatadas pelo micro processador. Ative esta 
fun(;ao se estiver inicializando com WinNT. 

• Buffers ACPI/USB no Topo da Memoria 
(ativar/desativar). A ativa^ao desse recurso 
posiciona os buffers de memoria USB no topo 
da memoria. A vantagem e que determinada 
quantidade de memoria abaixo de 1 MB e 
liberada para uso de memoria ROM opcional. 
A desvantagem e que um gerenciador de 
memoria popular, o HIMEM.SYS, nao funciona 
apropriadamente quando buffers USB estao 
no topo da memoria E o sistema fica com 64 
MB ou menos de memoria RAM. 

Executor Teste de Memoria Reinicializa o computador e executa o teste de 
(determinados modelos) memoria POST. 

lnicializa(;ao da BIOS Permite definir o computador para ligar 

automaticamente em um hordrio especificado. 

O suporte as op^oes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura(;ao do hardware. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao 

Avan^ado* Dispositivos Integrados 

(confinuag:aoj 

*Somente para 

usuarios Dispositivos PCI 
avan(;ados. 



Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Descri^ao 

Permite que defina recursos ou desative dispositivos 
integrados do sistema (controlador de disquete, 
porta serial ou porta paralela). 

• Relaciona os dispositivos PCI instalados 
atualmente e as respectivas configura(;oes de 
IRQ. 

• Permite que reconfigure as defini^oes IRQ para 

esses dispositivos ou desative-as 
completamente. Essas defini(;6es nao tem 
nenhum efeito em sistema operacional com 
base em APIC. 



Configuraq;ao VGA PCI E exibida somente se houver vdrios adaptadores de 

video PCI no sistema. Permite que os usudrios 
especifiquem qua! controlador VGA serd o 
controlador VGA de "inicializa(;ao" ou primdrio. 

Para visualizar essa entrada, e 
necessdrio ativar o Video Integrado 
(Op(;6es > Avan(;adas de Dispositivo) e 
Salvor Altera(;6es e Sair. 

Op(;oes de Barramento Em determinados modelos, permite que ative ou 

desative: 

• Gera^ao SERR# PCI. 

• Intercalaqao da palheta VGA PCI, que define 
o bit de intercala^;ao da palheta VGA no 
espa^o de configura(;ao PCI; e necessdrio 
somente quando hd mais de um controlador 
grdfico instalado. 

O suporte ds opcoes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configuracao do hardware. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao 

Avan^ado* Op(;oes de Dispositivo 

(confinuag:aoj 

*Somente para 

usuarios 

avan(;ados. 



Descri^ao 

Permite que define: 

• Modo da impressora (Bidirecional, EPP + ECP, 
Somente de Saida). 

• Estado do Num Lock na inicializa^o 

(desligado/ligado). 

• S5 Wake on LAN (ativar/desativar). 

• Para desativar Wake on LAN durante o 
estado desligado (S5), use as teclas de 
seta (esquerda e direita) para selecionar o 
menu Avan^ado > Op^des de 
Dispositivo e defina o recurso S5 Wake 
on LAN em "Desativar" Isto faz com que 
fique disponivel o consumo menor de 
energia no computador durante o S5. Nao 
afeta a capacidade do computador para 
fazer Wake on LAN a partir do modo 
suspensao ou hiberna^;ao, porem impede 
que ele seja acionado pelo S5 via rede. 
Nao afeta a opera(;ao da conexao da 
rede enquanto o computador estd ligado. 

• Se nao for necessaria uma conexao de 
rede, desative completamente o 
controlador de rede (NIC) utilizando as 
teclas de seta (esquerda e direita) para 
selecionar o menu Seguran^a > 
Seguran^a do Dispositivo. Defina a 
op(;ao Controlador de Rede como 
"Dispositivo Oculto." Isto impede que o 
controlador de rede seja usado pelo 
sistema operacional e reduz a energia 
consumida pelo computador no S5. 

• Cacfie do processador (ativar/desativar). 



O suporte as opcoes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^ao do hardv/are. 
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Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao 

Avan^ado* Op^oes de Dispositivo 

{coniima<;ao) (continuagao) 

*Somente para 

usuarios 

avan(;ados. 



Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Descri^ao 

Permite que defina: 

• Padroes de Piscar Exclusivos do Estado de 
Suspensao. Permite a escoiha de um padrao 
de piscar de LED que identifique 
exclusivamente cada estado de suspensao. 

1 piscada seguida de uma pausa de 2 
segundos = SI 

2 piscadas seguidas de uma pausa de 2 
segundos = S2 

3 piscadas seguidas de uma pausa de 2 
segundos = S3 

• Video Integrado (ativar/desativar) Permite usar 
video integrado e video PCI Up Solution ao 
mesmo tempo (disponivel somente em alguns 
modelos). 

Apos o Video Integrado ser ativado e as 
aftera^oes salvas, um novo item de menu 
aparecera em Avancjado para permitir 
selecionar o dispositivo de video 
controlador VGA primdrio. 

A inser^ao de uma placa de video PCI ou 
PCI Express desativa automaticamente o 
Video Integrado. Quando o video PCI 
Express estiver ligado, o Video Integrado 
deve permanecer desativado. 

• Controle do Monitor (ativar/desativar). Permite 
que a BIOS salve informa^es de equipamento 
do monitor. 



O suporte as opgoes especificas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configuraq;ao do hardv/are. 



Guia do Utilitario de Config. (F 10) do PC www.hp.com.br 



25 



Utilitario de Configuragao (FlOj do Computador 



Computer Setup (Continua(;ao) 

Titulo Op^ao 

Avan^ado* Op^oes de Dispositivo 

{coniima<;ao) (continuagao) 

*Somente para 

usuarios 

avan(;ados. 



Descri^ao 

Permite que define: (continuagaoj 

• Download da Opqoes de da Memoria ROM 
da Placa NIC PXE (ativar/desativar). A BIOS 
contem uma opqao de memoria ROM da 
placa NIC incorporada para permitir d 
unidade ser inicializada atraves da rede por 
um servidor PXE. Isto e normalmente usado 
para fazer download de uma imagem 
corporativa para uma unidade de disco 
rigido. A op^;do da memoria ROM da placa 
NIC utiliza espa^o de memoria abaixo de 1 
MB, normalmente referenciado como espaqo 
DOS Compatibility Hole (DCH). Esse espaq;o e 
limitado. Essa op^do do Fl 0 permite ao 
usudrio desativar o download dessa opcjdo da 
memoria ROM da placa NIC incorporada, 
assim fornecendo mais espa^o DCH para 
placas PCI adicionais que podem precisar do 
espa^o da op^do da memoria ROM. O 
padrdo e a ativacjdo da op(;do da memoria 
ROM da placa NIC. 



O suporte ds op?6es especfficas de Computer Setup pode variar, dependendo da 
configura^do do fiardware. 
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Ufilifario de Configura(;ao (FW) do Computador 



Recuperacao das Definkoes de Configuracao 

Esse metodo de recupera9ao exige que voce primeiro execute o 
comando Salvar em Mi'dia Removivel, com o utilitario Computer 
Setup (FIO) antes que seja necessario Restaurar. (Consulte a se9ao 
"Salvar em Mi'dia Removivel" na pagina 5 na tabela de op96es de 
Computer Setup.) 



Recomenda-se que salve qualquer configura9ao modificada do 
computador em um disquete, dispositivo de mi'dia flash USB ou 
dispositivo semelhante a disquete (dispositivo de armazenamento 
definido para emular uma unidade de disquete) e guarde o disquete ou 
dispositivo para possi'vel uso futuro. 



Para restaurar a configura9ao, insira o disquete, dispositivo de midia 
flash USB ou outra midia de armazenamento emulando um disquete 
com a configura9ao salva, e execute o comando Restaurar da Mi'dia 
Removivel com o Utilitario Computer Setup (FIO). (Consulte a se9ao 
"Restaurar de Midia Removivel" na pagina 5 na tabela de op95es de 
Computer Setup.) 




Cuia do Utilitario de Config. (FW) do PC www.hp.com.br 



27 



